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نترنتبوابةمرفق اتصل بالإ

نترنت عن طريق كابل إيثرنت، أو اتصال خلوي،   يمكنك توصيل البوابة بالإ

يثرنت والشبكات الخلوية تتجاوز   أو اتصال واي فاي. لاحظ أن اتصالات الإ

اتصال الواي فاي تلقائيًا.

استخدم كابل إيثرنت

	1 افتح غطاء الغلاف الواقي كما هو موضح في الخطوة 1..

	2 يثرنت )B(. قم بإزالة المطاط المانع للتسرب . فك غطاء جلبة كابل الإ

)B1( والسدادة )B2( عن طريق الدفع من الداخل إلى الخارج.

	3 اسحب كابل RJ45 من خلال غطاء جلبة الكابل وقم بتركيب مانع .

التسرب المطاطي حول الكابل. ادفع مانع التسرب المطاطي داخل 

.RJ45 جلبة كابل

	4 ..RJ45 (I( يثرنت بموصل قم بتوصيل كابل الإ

	5 اضبط طول الكابل إلى الطول المناسب وأحكم غطاء جلبة .

.RJ45 كابل

	6 أغلق الغطاء وشد البراغي. .

افتح العلبة الواقية

	1 افصل كابل الطاقة الخاص بالبوابة من مقبس الحائط..

	2 قم بفك البراغي الأربعة )M( الموجودة في زوايا غطاء الحماية .

باستخدام أداة مفك براغي مناسبة.

	3 افتح الغطاء بحذر. تجنب ثني الكابل كثيرًا لأنه قد يتلف الجهاز..
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افصل دائمًا كابل الطاقة الخاص بالبوابة من مقبس الحائط قبل فتح العلبة.

لا تقم بإزالة واقي الأصابع الخاص بكابل الطاقة )L( لأن ذلك قد يؤدي إلى 

صدمة كهربائية.

.1

.2

.3

.4

وصف النظام

ملخص 

عندما تكون هناك حاجة إلى كثافة عالية من الأجهزة المتصلة، فإن الشبكة 

اللاسلكية هي الحل الأمثل للاتصال. تنقل الأجهزة بيانات أجهزة الاستشعار 

 الخاصة بها وتعمل كمكرر/ مرحّل للأجهزة الأخرى. توفر الترحيلات أفضل 

وأكفأ مسارات الاتصال إلى البوابة.

تقوم بوابة تريون بربط شبكة من الأجهزة اللاسلكية، تتراوح بين بضعة أجهزة 

 ومئات الأجهزة، بنظام خلفي. تتبادل البيانات مع شبكة الميش، ويمكنها 

معالجة البيانات وتخزينها وإرسالها إلى الخوادم المحلية في الموقع أو 

نترنت عبر إيثرنت سلكي أو واي فاي أو   السحابية. يمكن توصيل البوابة بالإ

.)2G أو CatM1( اتصال خلوي

 يمكنك وضع بوابة تريون في علبة واقية، في بيئات خارجية أو صناعية التي 

تتطلب درجة أعلى من الحماية من الماء والغبار. 

ماذا يوجد في الصندوق؟

عند فتح صندوق المبيعات، تأكد من احتوائه على ما يلي:

	1 بوابة داخل علبة واقية.

	2 الوثائق.

المفاتيح والأجزاء

	A مؤشر الحالة.

	B جلبة كابل إيثرنت.

	C فتحة تهوية.

	D جلبة كابل الطاقة.

	E كابل الطاقة.

	F كتيفة تثبيت قابلة للتعديل.

	G منفذ USB A للمضيف.

	H موصل كابل الطاقة.

	I موصل كابل إيثرنت.

	J فتحة بطاقة SIM صغيرة.

	K زر التكوين.

	L واقِ للأصابع لكابل الطاقة )انظر الصورة( في الخطوة 1(.

	M براغي الغطاء.

دليل البدء السريع والسلامة 

والضمان

الإصدار 1.2 باللغة الإنجليزية

البوابة 2 داخل غلاف واقٍ
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استخدم بيانات الهاتف المحمول

	1 افتح غطاء الغلاف الواقي كما هو موضح في الخطوة 1. .

	2 ضع ظفرك في الفجوة بين غطاء فتحة بطاقة )SIM (J والغطاء .

الخلفي وقم بإزالة الغطاء.

	3 حرك حامل بطاقة SIM إلى اليمين حتى يفُتح، ثم ارفعه لأعلى..

	4 ضع بطاقة SIM المصغرة في الحامل بحيث يكون موضع التلامس .

متجهًا لأسفل، ثم أغلق الحامل.

	5 حرك الحامل إلى اليسار حتى يستقر في مكانه، ثم أعد غطاء فتحة .

.SIM بطاقة

	6 أغلق غطاء الحماية وقم بربط البراغي..

استخدم شبكة واي فاي

افتح وضع التكوين وقم بإعداد اتصال Wi-Fi كما هو موضح في الخطوة 4.
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قم بتهيئة البوابة

	1 افتح غطاء الغلاف الواقي كما هو موضح في الخطوة 1. أعد توصيل .

البوابة بمأخذ الحائط.

	2 اضغط على زر التكوين )K( حتى يبدأ ضوء الحالة )A( بالوميض. .

تتحول البوابة إلى نقطة وصول واي فاي

	3 باستخدام هاتفك أو جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، اتصل .

بنقطة الوصول: حدد treongw1-serialnumber، حيث 

serialnumber هو الرقم التسلسلي لبوابتك.

	4 أدخل كلمة المرور الخاصة بك. تم توفيره بشكل منفصل عن البوابة. .

قد يطلب نظام التشغيل Windows 10 رمز PIN ككلمة مرور 

أساسية لنقطة الوصول. يرجى استخدام خيار "كلمة المرور" بدلاً من 

ذلك. تذكر تغيير كلمة المرور لاحقًا.

	5 افتح المتصفح على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتقل إلى .

العنوان 192.168.0.1

	6 عدادات اللازمة. يمكنك، على سبيل المثال: تغيير . قم بإجراء الإ

كلمة مرور نقطة الوصول للبوابة، والتحقق من سجل الأخطاء، 

.Wi-Fi وإعداد اتصال

	7 عدادات، حدد "إنهاء"، أو اضغط مع الاستمرار . للخروج من وضع الإ

عدادات )K( حتى يتوقف ضوء الحالة عن الوميض.  على زر الإ

	8 عدادات المطلوبة، أغلق غطاء الحماية وقم . عند الانتهاء من الإ

بربط البراغي.

قم بتركيب البوابة

	1 قم بتدوير كتيفات التثبيت الأربع القابلة للتعديل )F( إلى الخارج..

	2  قم بتثبيت الغلاف على السطح باستخدام أربعة براغي .

)بقطر أقصى 4 مم(. لا تتضمن عبوة البيع البراغي.

	3 تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة الرئيسي..

معلومات المنتج

 إشعار لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تخضع العملية للشرطين التاليين: )1( لا يمكن 
أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و)2( يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك 

التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه. ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود جهاز 
رقمي من الفئة B، وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة 
ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وإشعاع طاقة الترددات اللاسلكية، وإذا 
لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا 
 يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو 

أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، ينُصح المستخدم بمحاولة تصحيح 
التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

• أعد توجيه أو انقل هوائي الاستقبال	

• قم بزيادة المسافة بين المعدات وجهاز الاستقبال	

• قم بتوصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال	

• استشر الوكيل أو فني راديو/ تلفزيون ذا خبرة للحصول على المساعدة	

شعاع المحددة لبيئة غير خاضعة للرقابة  شعاع الراديوي: يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإ معلومات التعرض للإ
لظروف الاستخدام الثابتة والمتنقلة. يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن 20 سم بين 

الجهاز وجسم المستخدم أو الأشخاص القريبين.

تحذير )الجزء 15.21(
قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال إلى إبطال 

سلطة المستخدم في تشغيل المعدات.

 كندا
 CAN ICES-003(B) / NMB-003(B(

يتوافق هذا الجهاز مع معايير RSS المعفاة من الترخيص الصادرة عن هيئة الصناعة الكندية. تخضع العملية 
للشرطين التاليين:

	1 قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل،.

	2 يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز .
بشكل غير مرغوب فيه.

شعاع IC RSS-102 المحددة لبيئة غير خاضعة للرقابة. يجب تركيب هذا   يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإ
الجهاز وتشغيله بحيث تكون هناك مسافة لا تقل عن 20 سم بين المبرد وجسمك.

يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B مع معيار ICES-003 الكندي.
-

Cet appareil est conforme à la(aux) norme(s) RSS sans licence d’Industry Canada.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1.	 Cet appareil ne doit pas causer d’interférences et

2.	 il doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles susceptibles d’avoir des  
effets indésirables sur son fonctionnement.

Cet équipement respecte les limites d’exposition aux rayonnements IC RSS-102 définies pour  
un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé en maintenant une distance  
minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

معرفّ فريد

بوابة تريون 2 في علبة واقية، طراز 1231.

 معدات ذات عزل مزدوج

مصدر الطاقة والكابلات

استخدم فقط وحدة تزويد الطاقة المرفقة مع المنتج. لا تستخدم كابل USB يزيد طوله عن مترين مع المنتج.

بيئة التشغيل

 المنتج مقاوم للغبار والماء، وهو مصمم للاستخدام في البيئات الصناعية الخارجية أو الداخلية، ولكنه غير 

مخصص للغمر المستمر. يتراوح نطاق درجة حرارة تشغيل المنتج بين 20- و50+ درجة مئوية.

.IP67 تم تصنيف الغلاف وفقًا لمعيار

أقصى طاقة إرسال

أقصى قدرة تردد لاسلكي مُرسلةتردد التشغيلمدعوم شبكات الراديو

LTE Cat M1 ,B2, B3, B4, B5, B8 
B12, B13, B20

23+ ديسيبل ميلي واط

2G GPRS/EGPRS1900 ،180030+ ديسيبل ميلي واط

2G GPRS/EGPRS900 ،85033+ ديسيبل ميلي واط

17.3+ ديسيبل ميلي واطISM 2.4 جيجاهرتزواي فاي

 بلوتوث منخفض الطاقة/ 
Wirepas Mesh شبكة

8+ ديسيبل ميلي واطISM 2.4 جيجاهرتز

النرويج. لا يسُمح باستخدام هذا الجهاز ضمن دائرة نصف قطرها 20 كم من مركز ني-أوليسوند  	
في سفالبارد، النرويج. 	

معلومات الاعتماد

الشركة المصنعة

 .Visiokatu 3, 33720 Tampere, Finland ،شركة تريون أوي

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

 Treon Gateway بموجب هذا، تعلن شركة تريون أوي أن جهاز الراديو 	 

.EU/53/2014 في حاوية واقية متوافق مع التوجيه 	

https://www.treon.fi/documentation

يحتوي هذا المنتج على بوابة تريون 2 معتمدة، طراز 1211

FCC: 2AR86GW12 ّمعرف

مقدمة 

رشادات البسيطة. قد يكون عدم اتباعها أمرًا خطيرًا أو مخالفًا للقوانين واللوائح المحلية. للمزيد من  اقرأ هذه الإ

https://www.treon.fi/documentation :المعلومات، اقرأ دليل المستخدم وقم بزيارة

الاستخدام

 يجب عدم استخدام الجهاز بدون واقي الأصابع الخاص بموصل كابل الطاقة. قد تؤدي إزالة واقي الأصابع إلى 

 حدوث صدمة كهربائية. لا يمكن إزالة الغطاء الواقي إلا بواسطة كهربائي معتمد عند فصل كابل الطاقة الخاص 

بالبوابة من مقبس الحائط.

لا تقم بتغطية الجهاز لأن ذلك يمنعه من العمل بشكل صحيح. 

مسافة الأمان

 نظرًا إلى حدود التعرض للترددات اللاسلكية، يجب تركيب وتشغيل البوابة بمسافة لا تقل عن 20 سم بين الجهاز 

وجسم المستخدم أو الأشخاص القريبين.

العناية والصيانة

تعامل مع جهازك بعناية. تساعدك الاقتراحات التالية على الحفاظ على تشغيل جهازك.

• لا تقم بفتح الجهاز إلا وفقًا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم.	

• قد تؤدي التعديلات غير المصرح بها إلى تلف الجهاز وانتهاك اللوائح المنظمة لأجهزة الراديو.	

• لا تسقط الجهاز أو تطرقه أو تهزه. قد يؤدي التعامل بقوة معه إلى كسره.	

• استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز. لا تقم بتنظيف الجهاز بالمذيبات 	
أو المواد الكيميائية السامة أو المنظفات القوية؛ فقد تتلف هذه المواد جهازك وتبطل الضمان.

• لا تقم بطلاء الجهاز. قد يعيق الطلاء التشغيل السليم.	

الضرر

في حالة تلف الجهاز، يرجى الاتصال بـ: support@treon.fi. لا يجوز إصلاح هذا الجهاز إلا من قبل فنيين مؤهلين.

الأطفال الصغار

جهازك ليس لعبةً. قد يحتوي على أجزاء صغيرة. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

التداخل مع الأجهزة الطبية

لكترونية القريبة، بما في ذلك أجهزة تنظيم   قد يصدر الجهاز موجات راديوية، وهذا قد يؤثر في تشغيل الأجهزة الإ
 ضربات القلب، وأجهزة السمع، وأجهزة إزالة الرجفان. إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز طبي 
 مزروع آخر، فلا تستخدم الجهاز دون استشارة طبيبك أو الشركة المصنعة لجهازك الطبي أولاً. حافظ على مسافة 

آمنة بين الجهاز وأجهزتك الطبية، وتوقف عن استخدام الجهاز إذا لاحظت تداخلاً مستمرًا مع جهازك الطبي.

التخزين 

احرص دائمًا على تخزين الجهاز مع بقاء الأغطية مُثبتة عليه.

إعادة التدوير

لكترونية.  تحقق من اللوائح المحلية للتخلص السليم من المنتجات الإ

لكترونية )WEEE(، الذي دخل حيز التنفيذ كقانون أوروبي   أدى التوجيه بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإ
 في 13 فبراير 2003، إلى تغيير كبير في معالجة المعدات الكهربائية في نهاية عمرها الافتراضي. إن الغرض من 

لكترونية والكهربائية، إضافة إلى تعزيز إعادة استخدام هذه   هذا التوجيه، كأولوية أولى، هو منع النفايات الإ
النفايات وإعادة تدويرها وغيرها من أشكال استعادتها من أجل تقليل التخلص منها.

يذكرك رمز سلة المهملات المشطوب الموجود على منتجك أو بطاريتك أو كتيباتك أو عبوتك بأنه 
لكترونية والبطاريات إلى مركز تجميع منفصل في نهاية  يجب نقل جميع المنتجات الكهربائية والإ
عادة التدوير.  عمرها الافتراضي.  لاتتخلّص من هذه المنتجات كنفايات بلدية غير مصنّفة؛ وخذها لإ
عادة التدوير، يرجى مراجعة هيئة إدارة النفايات المحلية. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة لإ

اتفاقية الضمان وترخيص البرامج

 "باستخدامك لبوابة تريون، أنت توافق على الالتزام بشروط اتفاقية ترخيص برنامج بوابة تريون، ما لم تقم بإرجاع 
رجاع" بوابة تريون كجزء من سياسة الإ

نترنت التالي: تتوفر وثائق الضمان المحدود لشركة تريون واتفاقية ترخيص برامج تريون )SLA( على عنوان الإ

https://www.treon.fi/documentation
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قم بتشغيل البوابة

تأكد من توصيل كابل الطاقة بالبوابة )H( وأغلق غطاء الحماية. قم بتوصيل 

البوابة بمأخذ الحائط. يتم تشغيل البوابة تلقائيًا. استخدم فقط وحدة تزويد 

الطاقة المرفقة مع المنتج.

ضوء الحالة )أ( الألوان:

  الضوء الأخضر

نترنت البوابة متصلة بالإ

  الضوء الأزرق

نترنت. تحاول البوابة إنشاء اتصال بالإ

  الأزرق الوامض

عداد البوابة في وضع الإ

  الضوء الأحمر

هناك خطأ في البوابة. افتح وضع التكوين لمعرفة المشكلة

دليل السلامة والضمان3


