
جهاز Treon Industrial Node C هو جهاز استشعار لاسلكي يعمل بالبطارية لجمع بيانات 
مراقبة حالة المعدات الصناعية. يُُعد جزءًًا أساسيًاً من حل مراقبة حالة المعدات الصناعية 

 .Treon Connect

يقيس جهاز Treon Industrial Node C الاهتزاز ثلاثي المحاور ودرجة حرارة سطح المعدات 
الدوارة، مثل المضخات والمحركات والضواغط. يساعد تحليل الاهتزازات غير الطبيعية 

وارتفاع درجات حرارة المعدات على الكشف المبكر عن الأعطال المحتملة. 

 عند تشغيل الجهاز وتهيئته، يبدأ تلقائيًاً في بجمع البيانات وإرسالها. يستخدم جهاز 
Treon Industrial Node C اتصال Bluetooth اللاسلكي لنقل قيم المستشعر إلى البوابة 

 مثل Treon Gateway. يتم إرسال البيانات عبر البوابة إلى الواجهة الخلفية السحابية لـ 
Treon Connect، لتحليلها أو تسليمها إلى أنظمة أخرى. 

 للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام حل مراقبة الحالة 
.Treon (https://knowledge.treon.fi/) راجع قاعدة معارف ،Treon Connect

 .Treon Connect وتهيئته بتطبيق Treon Industrial Node C يمكن إعداد جهاز 
 يمكن لتطبيق Treon Connect المثبت على هاتف ذكي مزود بتقنية NFC التواصل 

مع المستشعر. يمكن الحصول على التطبيق من:  
  https://play.google.com :متجر جوجل بلاي

https://www.apple.com/app-store/ :متجر تطبيقات أبل

1. بعد تثبيت التطبيق، قم بتسجيل الدخول إليه باستخدام بيانات اعتمادك
2. قرّبّ مجال تقنية الاتصال قريب المدى )NFC( الخاص بالهاتف الذكي من المستشعر

3. باستخدام التطبيق، قم بإقران المستشعر بأحد الأصول )أي المعدات التي تتم مراقبتها(. 
    باتباع التعليمات التي يقدمها التطبيق

إذا فشل هاتفك الذكي في اكتشاف المستشعر، يرجى التأكد من تفعيل خاصية NFC، وأن 
هوائي NFC الخاص بالهاتف الذكي قريب من الجزء العلوي من المستشعر. يختلف موقع 

الهوائي بين طرازات الهواتف المختلفة.

وصف المنتج

Treon Industrial Node C بدء استخدام جهاز

تتم طباعة الرقم التسلسلي للعقدة ورمز الاستجابة السريعة الذي يتضمن الرقم التسلسلي 
على جانب المستشعر. يمكنك أيضًًا استخدام تطبيق Treon Connect للهواتف المحمولة 
والهاتف الذكي لقراءة رقم التعريف عن طريق لمس الجزء العلوي من المستشعر بمجال 

NFC الخاص بالهاتف الذكي. 

 يتم تثبيت جهاز Treon Industrial Node C على المعدات المطلوب مراقبتها 
باستخدام مادة لاصقة.

من المهم مراعاة موقع المستشعر والاتصال بين المستشعر والمعدات عند تركيبه على 
المعدات الخاضعة للمراقبة. يعتمد أفضل موقع لتركيب المستشعر على المعدات التي 

تتم مراقبتها ومصدر الاهتزاز. عادةًً، في المعدات الدوارة، يتم تركيب أجهزة الاستشعار على 
هيكل المعدات بالقرب من المحامل لتجنب وضعها على أجزاء متصلة جزئيًاً أو بشكل غير 

محكم، والتي يمكن أن ترن على ترددات غير ذات صلة. انظر مثالاًً على موضع المستشعر 
على المحرك.

للحصول على أفضل جودة قياس، يتم لصق المستشعر على سطح مستوٍٍ وأملس تمامًًا 
أكبر من قاعدة المستشعر. يجب تثبيت ثلث قاعدة المستشعر على الأقل على الأصل. يجب 

تنظيف السطح المُُركَّبَ عليه من جميع الزيوت والشحوم والأوساخ الأخرى قبل التركيب.

يمكن استخدام المواد اللاصقة الصناعية مثل لوكتايت 454 لتثبيت المستشعر على سطح 
مستوٍٍ وأملس. إذا كان السطح منحنيًاً قليلاًً أو غير مستوٍٍ، يمكن استخدام طبقة أكثر سمكًاً 

قليلاًً من المادة اللاصقة مثل Loctite 3090 أو 4070 للصق المستشعر. اتّّبع تعليمات 
استخدام المادة اللاصقة بدقة.

قراءة الرقم التسلسلي لجهاز
 Treon Industrial Node C 

Treon Industrial Node C تركيب جهاز

سطح مستو سطح منحنٍٍ

غراء لملء الفراغات

مساحة التلامس الدنيا
30-25 ملم

دليل البدء السريع الإصدار
1.0 باللغة العربية

 Treon جهاز
Industrial Node C



معلومات المنتج
مهم: للحصول على معلومات مهمة حول الاستخدام الآمن لجهازك، اقرأ دليل السلامة.

ترددات التشغيل: 2402 ميجاهرتز - 2480 ميجاهرتز
أقصى قدرة: 9.9+ ديسيبل ميلي واط

نطاق درجة حرارة التشغيل: 20- إلى 80+ درجة مئوية
نوع البطارية: بطارية ليثيوم معدنية من نوع العملة المعدنية، غير قابلة للاستبدال.

لا تقم بشحن البطارية، أو تقصير الدائرة الكهربائية، أو سحقها، أو تفكيكها، أو تسخينها فوق 100 درجة مئوية )212 درجة فهرنهايت(، أو 
حرقها، أو تعريض محتويات البطارية للماء.

البطارية غير قابلة للإزالة. عند تلف البطارية، استبدل المستشعر. 	

النرويج. لا يُُسمح باستخدام هذا الجهاز ضمن دائرة نصف قطرها 20 كم من مركز ني-أوليسوند في سفالبارد، النرويج.

معلومات الاعتماد

.Treon Oy Visiokatu 1, 33720 Tampere, Finland :الشركة المصنعة

إعلان المطابقة من المورد
Treon Industrial Node C اسم المنتج: جهاز

رقم الموديل: 2311

الشركة المصنعة:
Treon Oy

Visiokatu 1, FIN-33720 Tampere, Finland
https://www.treon.fi

الطرف المسؤول – الولايات المتحدة. معلومات الاتصال:
.Treon Inc

Ramona Street, Palo Alto, CA94301 470
United States

https://treon.fi/home-usa/
هاتف: 213 1+ -8876-269

)FCC( لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تخضع العملية للشرطين التاليين:

)1( قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، 
و )2( يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في التشغيل بشكل غير مرغوب فيه.

 أي تغييرات أو تعديلات تُُجرى على الجهاز دون موافقة صريحة من الطرف المسؤول عن الامتثال قد تبطل سلطة المستخدم في 
تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B، وفقًًا للجز ء15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم 
تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وإشعاع طاقة 
الترددات اللاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًًا للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع 

ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، 
وهو ما يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو 

أكثر من الإجراءات التالية:

• أعد توجيه أو انقل هوائي الاستقبال  	
• قم بزيادة المسافة بين المعدات وجهاز الاستقبال  	

• قم بتوصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال  	
• استشر الوكيل أو فني راديو/ تلفزيون ذا خبرة للحصول على المساعدة.  	

معلومات عن التعرض للإشعاع الراديوي:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع المحددة لبيئة غير خاضعة للرقابة في ظروف الاستخدام الثابتة والمتنقلة. يجب تركيب هذا 
الجهاز وتشغيله مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن 20 سم بين الجهاز وجسم المستخدم أو الأشخاص القريبين.

)ISED( معهد التعليم والتدريب الصناعي

يتوافق هذا الجهاز مع معايير RSS المعفاة من الترخيص الصادرة عن هيئة الصناعة الكندية. تخضع العملية للشرطين التاليين:  

)1( قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل،
و)2( يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بشكل غير مرغوب فيه.  

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع IC RSS-102 المحددة لبيئة غير خاضعة للرقابة. يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله بحيث 
تكون هناك مسافة لا تقل عن 20 سم بين المبرد وجسمك.  

Cet appareil est conforme à la(aux) norme(s) RSS sans licence d’Industry Canada.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences et 
(2) �il doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles susceptibles d’avoir des effets indésirables  

sur son fonctionnement.

Cet équipement respecte les limites d’exposition aux rayonnements IC RSS-102 définies pour un environnement non 
contrôlé. Il doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي
	بموجب هذا، تُُعلن شركة Treon Oy أن جهاز الراديو Treon Industrial Node متوافق مع التوجيه   

EU/2014/53 . يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:

https://www.treon.fi/documentation

دليل السلامة والضمان
مقدمة

 اقرأ إرشادات السلامة هذه. قد يكون عدم اتباعها أمرًاً خطيرًاً أو مخالفًًا للقوانين واللوائح المحلية. للمزيد من المعلومات، تفضل 
بزيارة الموقع الإلكتروني. 

www.treon.fi/documentation

العناية والصيانة

تعامل مع جهازك بعناية. تساعدك الاقتراحات التالية على الحفاظ على تشغيل جهازك.

•	 لا تفتح الجهاز. 

•	 قد تؤدي التعديلات غير المصرح بها إلى تلف الجهاز وانتهاك اللوائح المنظمة لأجهزة الراديو.

•	 لا تسقط الجهاز أو تطرقه أو تهزه. قد يؤدي التعامل الخشن معه إلى تلفه.

•	 �استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز. لا تقم بتنظيف الجهاز بالمذيبات أو المواد الكيميائية 
السامة أو المنظفات القوية؛ فقد تتلف هذه المواد جهازك وتبطل الضمان.

•	 لا تقم بطلاء الجهاز. قد يعيق الطلاء التشغيل السليم.

•	 الجهاز مقاوم للغبار والماء. ومع ذلك، لا يُنصح بغمره في الماء.

•	 �يتم تثبيت المستشعر باستخدام مادة لاصقة صناعية. اتبع دائمًا تعليمات السلامة والتعامل الخاصة بالشركة المصنعة للمادة 
اللاصقة بدقة.

مسافة الأمان

للامتثال لإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية، يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن 20 سم بين الجهاز وأي شخص.

الضرر

في حالة تلف الجهاز، توقف عن استخدامه فورًاً واتصل بـ: .support@treon.fi لا يجوز إصلاح هذا الجهاز إلا من قبل فنيين مؤهلين.

الأطفال الصغار

 هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام في الأماكن التي يُُحتمل وجود أطفال فيها. إنه ليس لعبة. أبقِِ الجهاز بعيدًًا عن متناول الأطفال 
في جميع الأوقات.

التداخل مع الأجهزة الطبية

قد يصدر الجهاز موجات راديوية، وهذا قد يؤثر في تشغيل الأجهزة الإلكترونية القريبة، بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة 
السمع، وأجهزة إزالة الرجفان. إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز طبي مزروع آخر، فلا تستخدم الجهاز دون استشارة 
طبيبك أو الشركة المصنعة لجهازك الطبي أولاًً. حافظ على مسافة آمنة بين الجهاز وأجهزتك الطبية، وتوقف عن استخدام الجهاز إذا 

لاحظت تداخلاًً مستمرًاً مع جهازك الطبي.

التخزين

تتراوح درجة حرارة تخزين الجهاز الموصى بها بين 10+ و30+ درجة مئوية.

إعادة التدوير

تحقق من اللوائح المحلية للتخلص السليم من المنتجات الإلكترونية التي تحتوي على بطاريات الليثيوم المعدنية.

أدى التوجيه بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية )WEEE(، الذي دخل حيز التنفيذ كقانون أوروبي في 13 فبراير 2003، إلى تغيير 
كبير في معالجة المعدات الكهربائية في نهاية عمرها الافتراضي. إن الغرض من هذا التوجيه، كأولوية أولى، هو منع النفايات الإلكترونية 

والكهربائية، إضافة إلى تعزيز إعادة استخدام هذه النفايات وإعادة تدويرها وغيرها من أشكال استعادتها من أجل تقليل التخلص منها.

يذكرك رمز سلة المهملات المشطوب الموجود على منتجك أو بطاريتك أو كتيباتك أو عبوتك بأنه يجب نقل جميع المنتجات الكهربائية 
والإلكترونية والبطاريات إلى مركز تجميع منفصل في نهاية عمرها الافتراضي.

لا تتخلّّص من هذه المنتجات كنفايات بلدية غير مصنّّفة؛ وخذها لإعادة التدوير. للحصول على معلومات حول أقرب نقطة لإعادة التدوير، 
يرجى مراجعة هيئة إدارة النفايات المحلية.

الضمان
https://www.treon.fi/documentation :على الرابط الإلكتروني التالي Treon تتوفر وثيقة الضمان المحدود لشركة

دليل سريع، الإصدار 1.0 ملاحظة: نظرًاً إلى التحسين المستمر للعمليات، فإن المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. هذه الوثيقة 
مُُصرّّح بنشرها للجمهور.

Treon Oy 2026 ©. جميع الحقوق محفوظة.

عند محاذاة جهاز Treon Industrial Node C، اتبع الإرشادات التالية للحصول على أدق 
تفسير لبيانات القياس: 

 1.  قم بمحاذاة أحد محاور المستشعر مع اتجاه عمود دوران الآلة. 
ويُُعرف هذا الاتجاه بالاتجاه المحوري. 

2. قم بمحاذاة أحد المحاور مع الاتجاه الأفقي.

3. قم بمحاذاة أحد المحاور مع الاتجاه الرأسي.

Treon Industrial Node C محاذاة جهاز

https://www.treon.fi/documentation

